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ST UK STURZ ROH FFB FASERZEMENT-FENSTERBANK
BRR BRÜSTUNG ROH M MOTOR
SW OK SCHWELLE SK SCHACHTKOPF LIFT
UKD UNTERKANT DECKE SG SCHACHTGRUBE LIFT
FB FERTIG BODEN SH SCHACHTHÖHE LIFT
RB ROHER BODEN ZUL ZULUFT
LH LICHTE RAUMHÖHE FOL FORTLUFT
RH ROHE RAUMHÖHE
AP AUF PUTZ SICHTBETON
UP UNTER PUTZ
UZ UNTERZUG DECKENDURCHBRUCH
ABL ABLUFT WANDDURCHBRUCH
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3 Gebäudeschnitte

Gebäudeschnitt B-B
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DN 11
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+3.155 m =
+741.655 m ü. M.

Einbauleuchte Modulsystem
LEWO 1900x30x30mm

Einbauleuchte Modulsystem
LEWO 1900x30x30mm

HEB200 IPE200
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-0.12 m =
+738.38 m ü. M.

-3.165 m =
+735.335 m ü. M.

-0.57 m =
+737.93 m ü. M.

-3.735 m =
+734.765 m ü. M.

EG OKFB
+0.00

EG UKRD
+3.98

1.OG OKFB
+4.93

1.OG OKRB
+4.33

EG OKRB
-0.60

1.UG UKRD
-0.96

gew. Terrain

Böschung 1:3

Versickerungsbecken
(gem. Landschaftsarchitekt)

30.45% Fundament
(siehe Schalungsplan Bauing)
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1.UG OKFB
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UKR Bodenplatte
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gew. Terrain

Meteorwasserleitung
PP 200

Böschung 1:2

Frischluft Plenum
11-UA301

-2.170

Fundament
(siehe Schalungsplan Bauing)
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Meteorwasserleitung
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Fassadenrinne
gem. Landschaftsarch.

Frischluft Plenum
11-UA301

-2.170
1.87%

48.77%
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Schlitzrinne
gem. Landschaftsarch.

Glasdach
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2.3
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2.86 1.90 16
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Fundament
(siehe Schalungsplan Bauing)

+2.975
+2.840

+2.715

gew. Terrain

+1.155

9.52%
2%-2.120

+1.650

-2.060 -1.980
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Fundament
(siehe Schalungsplan Bauing)
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21 295
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Mauerwerk

Dämmung Mineralwolle

Hinterlüftung

Naturstein, Plattengrosse 1230/590mm

WANDAUFBAU BESTAND

BSH Esche (400x140mm)

Abdichtung, 2-Lagig, bituminös
hell beschichtet

Blechverkleidung,
pulverbeschichtet RAL-9016

Betonsockel

11

21

29

27 10 173 14

8
8

11

Abdichtung, 2-Lagig, bituminös
hell beschichtet

Blechverkleidung,
pulverbeschichtet RAL-9016

Betonsockel

1713

5

BSH Esche (400x140mm)

Verglasung, ESG,
12mm einseitig bedruckt mit Punktraster

(Vogelschutz)

1
Glas-Vordach
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FORMAT GEZEICHNETERSTELLUNGSDATUM

AN PROJEKTTITEL

PLANTYPGEBÄUDENR

PLANART

GESCHOSS/SCHNITT/FASSADE

PLANUNGSPHASE

PLANNUMMER

MASSSTAB

Bauphysik und Akustik Kopitsis Bauphysik AG Zentralstrasse 52a
5610 Wohlen

Telefon:  056 201 44 44 raimann@kopitsis.com

Brandschutz Sachverständiger Josef Kolb AG Hafenstrasse 6
8590 Romanshorn

Telefon:  071 466 72 26 ivan.bruehwiler@kolbag.ch

HLKS-Ingenieur / Techn.Koordination Vadea AG Engineering Lukasstrasse 30
9008 St.Gallen

Telefon:  071 243 38 65 argjent.ramadani@vadea.ch

Elektroingenieur Hefti. Hess. Martignoni. AG Vadianstrasse 30
9000 St.Gallen

Telefon:  071 274 80 80 simon.ackermann@hhm.ch

Bauingenieur Schnetzer Puskas Ingenieur AG Aeschenvorstadt 48
4010 Basel

Telefon:  061 367 77 77 j.hilberink@schnetzerpuskas.com

Landschaftsarchitekt Enea GmnH Buechstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona

Telefon:  055 255 55 55 e.kaul@enea.ch

Lokaler Architekt Burckhardt+Partner AG Zürich Neumarkt 28
8022 Zürich

Telefon:  044 262 36 46 gerhard.brun@burckhardtpartner.ch

Architekt Sou Fujimoto Atelier Paris 3 Rue de la Chapelle
Paris, 75018, France

Telefon:  +33 1 42 06 09 50 andy.yu@sou-fujimoto.net

Projektmanagement / Bauherr PPM Projektmanagement AG Rittmeyerstrasse 13
9014 St. Gallen

Telefon:  071 227 90 20 christian.peter@p-pm.ch

Bauherr HSG Stiftung Dufourstrasse 48
9000 St. Gallen

Telefon:  071 224 39 48 ernst.risch@unisg.ch

Planerteam:

SÄMTLICHE MASSE SIND ROHMASSE. DIESE SIND VON DEN UNTERNEHMEN AUF EIGENE VERANTWORTUNG AM BAU ZU KONTROLIEREN.

DIFFERENZEN UND UNKLARHEITEN SIND DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN.
FÜR DIE STAHL- UND EISENBETONKONSTRUKTION GELTEN DIE SPEZIELLEN INGENIEURPLÄNE.
FÜR DIE TECHNISCHEN INSTALLATIONEN GELTEN DIE SPEZIALISTENPLÄNE.
AUSSPARUNGEN WERDEN MITTELS SPEZIELLEN AUSSPARUNGSPLÄNEN ANGEGEBEN.

TÜRHÖHEN SIND AB OK FERTIG BODEN, RESP. FERTIG HÖHEREM BODEN BIS UK ROHEM STURZ.
BRÜSTUNGSHÖHEN VERSTEHEN SICH AB OK FERTIG BODEN BIS OK FERTIG (OKF) FENSTERBANK, RESP. OK ROH (OKR) BETONBRÜSTUNG.
STURZHÖHEN SIND AB OK FERTIG BODEN BESCHRIFTET.
FENSTERHÖHEN VERSTEHEN SICH AB OK FERTIG FENSTERBANK BIS UK ROHEM STURZ.
LEICHTBAUWÄNDE SIND BEIDSEITIG DOPPELT BEPLANKT MIT 100MM MINERALWOLLE.
DETAILLIERTE ANGABEN ZU TÜREN SIEHE TÜRMATRIX (IN BEARBEITUNG).

ALLGEMEINE ABKÜRZUNGEN

B BODEN KL KLAPPLADEN
W WAND SL SCHIEBELADEN
D DECKE ROL ROLLLADEN
DA DACH LAM LAMELLENSTOREN
HB HOHLBODEN RAF RAFFLAMELLENSTOREN
AD ABGEHÄNGTE DECKE FAL FALTROLLLADEN
BF BODNFLÄCHE K KURBEL
FF FENSTERFLÄCHE DV DOPPELVERGLASUNG
AK AUSSENKANTE IV ISOLIERVERGLASUNG
OK OBERKANT IV3 3-FACH ISOLIERVERGLASUNG
UK UNTERKANT IR IM RAHMEN VERGLAST
IL IM LICHT BFB BETON-FENSTERBANK
BR BRÜSTUNG MFB METALL-FENSTERBANK
ST UK STURZ ROH FFB FASERZEMENT-FENSTERBANK
BRR BRÜSTUNG ROH M MOTOR
SW OK SCHWELLE SK SCHACHTKOPF LIFT
UKD UNTERKANT DECKE SG SCHACHTGRUBE LIFT
FB FERTIG BODEN SH SCHACHTHÖHE LIFT
RB ROHER BODEN ZUL ZULUFT
LH LICHTE RAUMHÖHE FOL FORTLUFT
RH ROHE RAUMHÖHE
AP AUF PUTZ SICHTBETON
UP UNTER PUTZ
UZ UNTERZUG DECKENDURCHBRUCH
ABL ABLUFT WANDDURCHBRUCH
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3 SCHNITTE

Detailschnitte "Covered Walkway"
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EG OKFB
+0.00

EG UKRD
+3.98

1.OG OKFB
+4.93

1.OG OKRB
+4.33

2.OG OKRB
+9.08

1.OG UKRD
+8.73

EG OKRB
-0.60

1

1.UG UKRD
-0.96
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63

10 50

Wandaufbau gegen Erdreich:
Noppenbahn 2cm
Jackodur KF 300, 14cm
Betonwand wasserdicht (Weisse Wanne), 30cm

Asphalt

CCF-Fassadenelemente
(Closed cavity  CCF)
d=27cm

1
38

55
2

35
24

7

48
2

3
21

5
3

25
25

27
5

25

Rafflamellenstoren:
Pulverbeschichtet
weiss,
motorisiert

Alu-Profil
pulverbeschichtet
weiss

CCF-Fassadenelemente
(Closed cavity  CCF)
d=27cm

Rafflamellenstoren:
Pulverbeschichtet
weiss,
motorisiert

Alu-Profil
pulverbeschichtet
weiss

+9.660
+9.710

+9.751

+0.000

Glasfaserbeton, Betongrau
Typ ESPX auf XPS gekleblt
Dämmung XPS

va
r.

1.0
95

-1.150 14

15 235 11

Stahlaufkantung, 5mm
duplexiert RAL 9010

Dachaufbau (siehe Pläne Eena)

-Staudenpflanzung
-Intensivsubstrat 30cm
-Extensivsubstrat var.
-Filtervlies
-Drainagematte 6cm
-Abdichtung
-Dämmung EPS var.
-Dampfsperre

Hartschaumplatte
Drainagematte
Mörtel

Stahlprofil 72x25mm
einbrennlackiert RAL 9010
Gebogenes Profil zur Netzbefestigung

Füllung Webnet CNS
Masche 40x40mm

Stahlpfolsten 75x15mm
einbrennlackiert RAL 9010

Stahllasche an Stahlprofil
angeschweist, feuerverzinkt
Stahlprofil 5mm,
duplexiert RAL 9010
Betonplatten
100x100x5cm

Kies

Inspiration & Interaktion
11-0111

Bodenaufbau (B6.2)
-Natursteinplatten 61.25x61.25x2cm, R10, matt, geschliffen
-Doppelbodenplatten, Kalziumsulfat (Lenzlinger  PMBS, o.a.)
-Doppelboden

Bodenaufbau (B5)
Industrieparkett 61.25x61.25, Stabparkett Eiche, gebleicht, versiegelt,
Doppelbodenplatte (Lenzlinger  PSFP-38, o.a.)
Doppelboden

Fassadendetails
Siehe 7-1-1
(Emmer Pfenniger Partner)

Decke (DM1)
Heiz-/Kühlmetalldecke, 102.5x102.5cm,
Muster-Perforation 11% Laser Lochungen rund 1,5mm
pulverbeschichtet, weiss, RAL 9010, matt
mit Akustikschicht weiss

Lösungsansätze & Umsetzung
11-1111

Decke (DM1)
Heiz-/Kühlmetalldecke, 102.5x102.5cm,
Muster-Perforation 11% Laser Lochungen rund 1,5mm
pulverbeschichtet, weiss, RAL 9010, matt
mit Akustikschicht weiss

27 10 50 375 1.025

siehe 7-1-3, 7-1-4

siehe 7-5-3

Fassadendetails
Siehe 7-1-1
(Emmer Pfenniger Partner)

7.3%

Seilsicherungssystem,
überfahrbar

27 5 15 39

Abdichtung, SIKA roof,
vollflächig verklebt

Bituminöse Abdichtung 2-lägig,
vollflächig verklebt, bis ca. 30 cm
unterhalb Arbeitsfuge Deckenstirn.

+8.430
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27 60

Dauerelastische Fuge

63
30

-0.020

Beftec

42 35

> 1
2

1.5%

2.OG OKFB
+9.68

2.OG OKRB
+9.08

1.OG UKRD
+8.73

2

DG OKFB
+14.43

2.OG UKRD
+13.68

DG OKRB
+13.98

Rinne
umlaufend

6
39

30
05

20
2

27 9 51 375 1.025

4.7
5

7.3%

Rinne
umlaufend

+9.660

Dachaufbau (Technik, PVA Aufbau)
-Kiesblag 8cm
-Filtervlies
-Drainagematte 6cm
-Abdichtung
-Dämmung EPS var.
-Dampfsperre

Dachaufbau Terrasse (siehe Pläne Eena)

-Betonplatten (100x100) 5cm
-Splittbett 4cm
-Kies Fundationsschicht var.
-Drainagematte 6cm
-Abdichtung
-Dämmung EPS var.
-Dampfsperre

Stahlaufkantung, d=5mm

+14.460

Fassadendetails
Siehe 7-1-1
(Emmer Pfenniger Partner)

CCF-Fassadenelemente
(Closed cavity  CCF)
d=27cm

Arbeits- & Lernplätze
11-2201

Bodenaufbau (B9)
Teppichfliesenware 50x50cm
Doppelbodenplatte (Lenzlinger PSFF-38 o.a)
Doppelboden

Decke (DM1)
Heiz-/Kühlmetalldecke, 102.5x102.5cm,
Muster-Perforation 11% Laser Lochungen rund 1,5mm
pulverbeschichtet, weiss, RAL 9010, matt
mit Akustikschicht weiss

35 6 21

27 11 39

2.00

Seilsicherungssystem, überfahrbar
Vorgefertigen Manschetten, für
Abdichtung Durchringung

Abdichtung SIKA roof, vollflächig verklebt

42 35
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+9.655 Achse Fassadenmodul

+14.405

245

Schutzblech CNS

25
65
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2
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3

DG OKFB
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DG OKFB-1
+17.28

2.OG UKRD
+13.68

DG OKRB
+13.98

DG UKRD
+16.53

DG OKRB-1
+16.83
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15
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5

Closed cavity  CCF
vorgefertigte
Fassadenelemente
d=27cm

Rafflamellenstoren:
Pulverbeschichtet
weiss,
motorisiert

Alu-Profil
pulverbeschichtet
weiss
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27 10 50 375

+17.310

Rinne
umlaufend

Rinne
umlaufend

27 11 39

Abdichtung SIKA roof

Abdichtung SIKA roof, vollflächig verklebt

+17.281+17.255
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+14.405 Achse Fassadenmodul
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35 6 265
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12

1.5%

> 1
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s. Plan 7-4-13
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DG OKFB
+14.43

DG OKFB-1
+17.28

2.OG UKRD
+13.68

DG OKRB
+13.98

DG UKRD
+16.53

DG OKRB-1
+16.83

5
40
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1.025 375 50 10 27

Alu-Profil
pulverbeschichtet
weiss

Rafflamellenstoren:
Pulverbeschichtet
weiss,
motorisiert

Fassadendetails
Siehe 7-1-1
(Emmer Pfenniger Partner)

Rinne
umlaufend50

5

6
39

30
05

20
2

50 75

Dachaufbau

-Extensivsubstrakt 8cm
-Filtervlies
-Drainagematte 6cm
-Abdichtung
-Dämmung EPS var.
-Dampfsperre

Decke (DM1)
Heiz-/Kühlmetalldecke, 102.5x102.5cm,
Muster-Perforation 11% Laser Lochungen rund 1,5mm
pulverbeschichtet, weiss, RAL 9010, matt
mit Akustikschicht weiss

Rinne
umlaufend

39 11 27
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3504 42
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s. Plan 7-4-13
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FORMAT ERSTELLUNGSDATUM

AN PROJEKTTITEL

PLANTYPGEBÄUDENR

PLANART

GESCHOSS/SCHNITT/FASSADE

PLANUNGSPHASE

PLANNUMMER

MASSSTAB

Bauphysik und Akustik Kopitsis Bauphysik AG Zentralstrasse 52a
5610 Wohlen

Telefon:  056 201 44 44 raimann@kopitsis.com

Brandschutz Sachverständiger Josef Kolb AG Hafenstrasse 6
8590 Romanshorn

Telefon:  071 466 72 26 ivan.bruehwiler@kolbag.ch

HLKS-Ingenieur / Techn.Koordination Vadea AG Engineering Lukasstrasse 30
9008 St.Gallen

Telefon:  071 243 38 65 argjent.ramadani@vadea.ch

Elektroingenieur Hefti. Hess. Martignoni. AG Vadianstrasse 30
9000 St.Gallen

Telefon:  071 274 80 80 simon.ackermann@hhm.ch

Bauingenieur Schnetzer Puskas Ingenieur AG Aeschenvorstadt 48
4010 Basel

Telefon:  061 367 77 77 j.hilberink@schnetzerpuskas.com

Landschaftsarchitekt Enea GmnH Buechstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona

Lokaler Architekt Burckhardt+Partner AG Zürich Neumarkt 28
8022 Zürich

Telefon:  044 262 36 46 gerhard.brun@burckhardtpartner.ch

Architekt Sou Fujimoto Atelier Paris 3 Rue de la Chapelle
Paris, 75018, France

Telefon:  +33 1 42 06 09 50 andy.yu@sou-fujimoto.net

Projektmanagement / Bauherr PPM Projektmanagement AG Rittmeyerstrasse 13
9014 St. Gallen

Telefon:  071 227 90 20 christian.peter@p-pm.ch

Bauherr HSG Stiftung Dufourstrasse 48
9000 St. Gallen

Telefon:  071 224 39 48 ernst.risch@unisg.ch

Planerteam:

SÄMTLICHE MASSE SIND ROHMASSE. DIESE SIND VON DEN UNTERNEHMEN AUF EIGENE VERANTWORTUNG AM BAU ZU KONTROLIEREN.

DIFFERENZEN UND UNKLARHEITEN SIND DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN.
FÜR DIE STAHL- UND EISENBETONKONSTRUKTION GELTEN DIE SPEZIELLEN INGENIEURPLÄNE.
FÜR DIE TECHNISCHEN INSTALLATIONEN GELTEN DIE SPEZIALISTENPLÄNE.
AUSSPARUNGEN WERDEN MITTELS SPEZIELLEN AUSSPARUNGSPLÄNEN ANGEGEBEN.

TÜRHÖHEN SIND AB OK FERTIG BODEN, RESP. FERTIG HÖHEREM BODEN BIS UK ROHEM STURZ.
BRÜSTUNGSHÖHEN VERSTEHEN SICH AB OK FERTIG BODEN BIS OK FERTIG (OKF) FENSTERBANK, RESP. OK ROH (OKR) BETONBRÜSTUNG.
STURZHÖHEN SIND AB OK FERTIG BODEN BESCHRIFTET.
FENSTERHÖHEN VERSTEHEN SICH AB OK FERTIG FENSTERBANK BIS UK ROHEM STURZ.
LEICHTBAUWÄNDE SIND BEIDSEITIG DOPPELT BEPLANKT MIT 100MM MINERALWOLLE.
DETAILLIERTE ANGABEN ZU TÜREN SIEHE TÜRMATRIX (IN BEARBEITUNG).

ALLGEMEINE ABKÜRZUNGEN

B BODEN KL KLAPPLADEN
W WAND SL SCHIEBELADEN
D DECKE ROL ROLLLADEN
DA DACH LAM LAMELLENSTOREN
HB HOHLBODEN RAF RAFFLAMELLENSTOREN
AD ABGEHÄNGTE DECKE FAL FALTROLLLADEN
BF BODNFLÄCHE K KURBEL
FF FENSTERFLÄCHE DV DOPPELVERGLASUNG
AK AUSSENKANTE IV ISOLIERVERGLASUNG
OK OBERKANT IV3 3-FACH ISOLIERVERGLASUNG
UK UNTERKANT IR IM RAHMEN VERGLAST
IL IM LICHT BFB BETON-FENSTERBANK
BR BRÜSTUNG MFB METALL-FENSTERBANK
ST UK STURZ ROH FFB FASERZEMENT-FENSTERBANK
BRR BRÜSTUNG ROH M MOTOR
SW OK SCHWELLE SK SCHACHTKOPF LIFT
UKD UNTERKANT DECKE SG SCHACHTGRUBE LIFT
FB FERTIG BODEN SH SCHACHTHÖHE LIFT
RB ROHER BODEN ZUL ZULUFT
LH LICHTE RAUMHÖHE FOL FORTLUFT
RH ROHE RAUMHÖHE
AP AUF PUTZ SICHTBETON
UP UNTER PUTZ
UZ UNTERZUG DECKENDURCHBRUCH
ABL ABLUFT WANDDURCHBRUCH
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3 Fassadenschnitte

Fassadenschnitt 1
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1:201 : 20
Schnitt E1

Schnitt E

Schnitt E

Telefon:  055 255 55 55 e.kaul@enea.ch
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2.OG OKFB
+9.68

2.OG OKRB
+9.08

1.OG UKRD
+8.73

G

DG OKFB
+14.43

DG OKFB-1
+17.28

2.OG UKRD
+13.68

DG OKRB
+13.98

DG UKRD
+16.53

DG OKRB-1
+16.83
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05
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2

Stahllasche an Stahlprofil
angeschweist, feuerverzinkt
Stahlprofil 5mm,
duplexiert RAL 9010

Seilsicherungssystem,
überfahrbar

+9.680

21635

Dachaufbau Terrasse (siehe Pläne Eena)

-Betonplatten (100x100) 5cm
-Splittbett 4cm
-Kies Fundationsschicht var.
-Drainagematte 6cm
-Abdichtung
-Dämmung EPS var.
-Dampfsperre

Stahlaufkantung, d=5mm
Rinnenrost, duplexiert

Abdichtung SIKA roof

+14.460

Bodenaufbau (B9)
Teppichfliesenware 50x50cm
Doppelbodenplatte (Lenzlinger PSFF-38)
Doppelboden

Terrassengeländer
(siehe 7-5-3)

Dachaufbau
-Extensivsubstrat 8cm
-Filtervlies
-Drainagematte 6cm
-Abdichtung
-Dämmung EPS var.
-Dampfsperre

Fassadendetails
Siehe 7-1-1
(Emmer Pfenniger Partner)

CCF-Fassadenelemente
(Closed cavity  CCF)
d=27cm

Abdichtung, SIKA roof,
vollflächig verklebt

391127
Rinne

umlaufend

30

4.7
5

2.8
5

+14.405 Achse Fassadenmodul

+17.255 Achse Fassadenmodul
+17.310
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va
r.

1.5%
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Schutzblech (Spengler)

Alublech 3mm

EG OKFB
+0.00

EG UKRD
+3.98

1.OG OKFB
+4.93

1.OG OKRB
+4.33

2.OG OKFB
+9.68

2.OG OKRB
+9.08

1.OG UKRD
+8.73

EG OKRB
-0.60

H

1.UG UKRD
-0.96

1.UG OKFB
-4.931.UG OKRB

-4.96

UKR Bodenplatte
-5.26
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637527

Rinne
umlaufend

Rafflamellenstoren:
Pulverbeschichtet
weiss,
motorisiert

Alu-Profil
pulverbeschichtet
weiss

Alu-Profil
pulverbeschichtet
weiss

+9.710

Asphalt

CCF-Fassadenelemente
(Closed cavity  CCF)
d=27cm

Fassadendetails
Siehe 7-1-1
(Emmer Pfenniger Partner)

siehe 7-1-3, 7-1-4

Wandaufbau gegen Erdreich:
Noppenbahn 2cm
Jackodur KF 300, 14cm
Betonwand wasserdicht (Weisse Wanne), 30cm

15 235 12 10

14

Bodenaufbau (B6.2)
-Natursteinplatten 61.25x61.25x2cm, R10, matt, geschliffen
-Doppelbodenplatten, Kalziumsulfat (Lenzlinger  PMBS)
-Doppelboden

Halle
11-0012

Lager 3
11-U1231

Bodenaufbau (B2)
Hartbeton, farblos, versieglt   3cm

Decke (DM1)
Heiz-/Kühlmetalldecke, 102.5x102.5cm,
Muster-Perforation 11% Laser Lochungen rund 1,5mm
pulverbeschichtet, weiss, RAL 9010, matt
mit Akustikschicht weiss

+3.680

+8.430
Decke (DM1)
Heiz-/Kühlmetalldecke, 102.5x102.5cm,
Muster-Perforation 11% Laser Lochungen rund 1,5mm
pulverbeschichtet, weiss, RAL 9010, matt
mit Akustikschicht weiss

Stahlaufkantung, 5mm
duplexiert RAL 9010
Hartschaumplatte
Drainagematte
Mörtel
Abdichtung, SIKA roof

391127

CO-Laboration & CO-Konstruktion
11-1081

3542

-1.035

16
30

3

Bodenaufbau (B9)
Teppichfliesenware 50x50cm
Doppelbodenplatte (Lenzlinger PSFF-38)
Doppelboden

4.8
65

4.7
5

Glasfaserbeton, Betongrau
Typ ESPX auf XPS gekleblt

45 25

+0.040 Achse Fassadenmodul+0.028

Dämmung XPS

Bituminöse Abdichtung 2-lägig,
vollflächig verklebt, bis ca. 30 cm
unterhalb Arbeitsfuge Deckenstirn.
Dauerelastische Fuge

Abdichtung
Stahlzarge
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Achse Fassadenmodul +4.905

Achse Fassadenmodul +9.655
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-0.020

Schutzblech (Spengler)

> 1
2Alu-Blech

Schutzblech (Spengler)

EG OKFB
+0.00

EG UKRD
+3.98

1.OG OKFB
+4.93

1.OG OKRB
+4.33

EG OKRB
-0.60

1

1.UG UKRD
-0.96

1.UG OKFB
-4.93 1.UG OKRB

-4.96

UKR Bodenplatte
-5.26

DG OKFB
+14.43

2.OG UKRD
+13.68

DG OKRB
+13.98

8

30

TH2
11-0121

TH2
11-2121

TH2
11-U1121

14 35
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35
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3

+2.140

27 10

Alu-Profil
pulverbeschichtet
weiss

Fassadendetails
Siehe 7-1-1
(Emmer Pfenniger Partner)

Dachaufbau

-Extensivsubstrakt 8cm
-Filtervlies
-Drainagematte 6cm
-Abdichtung
-Dämmung EPS var.
-Dampfsperre

Decke (DGK)
Gipsdecke, glatt,
weiss, RAL 9010

Rinne
umlaufend

Bodenaufbau (B3)
Hartbeton, farblos, versieglt   3cm

Bodenaufbau (B3)
Hartbeton, farblos, versieglt   3cm

Bodenaufbau (B3)
Hartbeton, farblos, versieglt   3cm

Bodenaufbau (B3)
Hartbeton, farblos, versieglt   3cm

+11.550+11.520

Wandaufbau gegen Erdreich:
Noppenbahn 2cm
Jackodur KF 300, 14cm
Betonwand wasserdicht (Weisse Wanne), 30cm

Fassadenrinne

Alu-Profil
pulverbeschichtet
weiss

27 12 38

42

Abdichtung, SIKA roof,
vollflächig verklebt

Dachauftieg,
Scherentreppe

56
5

30
2.1

3
3

29

1.0
0

3
29

Asphalt

1.43

2 1.275 135

2 1.38 135

2.22 135

+2.465

+0.000 -0.030

+2.435

-2.460

-0.020

CNS rutschfeste Öberfläche
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4 35

775 1.70

+14.460
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FORMAT ERSTELLUNGSDATUM

AN PROJEKTTITEL

PLANTYPGEBÄUDENR

PLANART

GESCHOSS/SCHNITT/FASSADE

PLANUNGSPHASE

PLANNUMMER

MASSSTAB

Bauphysik und Akustik Kopitsis Bauphysik AG Zentralstrasse 52a
5610 Wohlen

Telefon:  056 201 44 44 raimann@kopitsis.com

Brandschutz Sachverständiger Josef Kolb AG Hafenstrasse 6
8590 Romanshorn

Telefon:  071 466 72 26 ivan.bruehwiler@kolbag.ch

HLKS-Ingenieur / Techn.Koordination Vadea AG Engineering Lukasstrasse 30
9008 St.Gallen

Telefon:  071 243 38 65 argjent.ramadani@vadea.ch

Elektroingenieur Hefti. Hess. Martignoni. AG Vadianstrasse 30
9000 St.Gallen

Telefon:  071 274 80 80 simon.ackermann@hhm.ch

Bauingenieur Schnetzer Puskas Ingenieur AG Aeschenvorstadt 48
4010 Basel

Telefon:  061 367 77 77 j.hilberink@schnetzerpuskas.com

Landschaftsarchitekt Enea GmnH Buechstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona

Lokaler Architekt Burckhardt+Partner AG Zürich Neumarkt 28
8022 Zürich

Telefon:  044 262 36 46 gerhard.brun@burckhardtpartner.ch

Architekt Sou Fujimoto Atelier Paris 3 Rue de la Chapelle
Paris, 75018, France

Telefon:  +33 1 42 06 09 50 andy.yu@sou-fujimoto.net

Projektmanagement / Bauherr PPM Projektmanagement AG Rittmeyerstrasse 13
9014 St. Gallen

Telefon:  071 227 90 20 christian.peter@p-pm.ch

Bauherr HSG Stiftung Dufourstrasse 48
9000 St. Gallen

Telefon:  071 224 39 48 ernst.risch@unisg.ch

Planerteam:

SÄMTLICHE MASSE SIND ROHMASSE. DIESE SIND VON DEN UNTERNEHMEN AUF EIGENE VERANTWORTUNG AM BAU ZU KONTROLIEREN.

DIFFERENZEN UND UNKLARHEITEN SIND DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN.
FÜR DIE STAHL- UND EISENBETONKONSTRUKTION GELTEN DIE SPEZIELLEN INGENIEURPLÄNE.
FÜR DIE TECHNISCHEN INSTALLATIONEN GELTEN DIE SPEZIALISTENPLÄNE.
AUSSPARUNGEN WERDEN MITTELS SPEZIELLEN AUSSPARUNGSPLÄNEN ANGEGEBEN.

TÜRHÖHEN SIND AB OK FERTIG BODEN, RESP. FERTIG HÖHEREM BODEN BIS UK ROHEM STURZ.
BRÜSTUNGSHÖHEN VERSTEHEN SICH AB OK FERTIG BODEN BIS OK FERTIG (OKF) FENSTERBANK, RESP. OK ROH (OKR) BETONBRÜSTUNG.
STURZHÖHEN SIND AB OK FERTIG BODEN BESCHRIFTET.
FENSTERHÖHEN VERSTEHEN SICH AB OK FERTIG FENSTERBANK BIS UK ROHEM STURZ.
LEICHTBAUWÄNDE SIND BEIDSEITIG DOPPELT BEPLANKT MIT 100MM MINERALWOLLE.
DETAILLIERTE ANGABEN ZU TÜREN SIEHE TÜRMATRIX (IN BEARBEITUNG).

ALLGEMEINE ABKÜRZUNGEN

B BODEN KL KLAPPLADEN
W WAND SL SCHIEBELADEN
D DECKE ROL ROLLLADEN
DA DACH LAM LAMELLENSTOREN
HB HOHLBODEN RAF RAFFLAMELLENSTOREN
AD ABGEHÄNGTE DECKE FAL FALTROLLLADEN
BF BODNFLÄCHE K KURBEL
FF FENSTERFLÄCHE DV DOPPELVERGLASUNG
AK AUSSENKANTE IV ISOLIERVERGLASUNG
OK OBERKANT IV3 3-FACH ISOLIERVERGLASUNG
UK UNTERKANT IR IM RAHMEN VERGLAST
IL IM LICHT BFB BETON-FENSTERBANK
BR BRÜSTUNG MFB METALL-FENSTERBANK
ST UK STURZ ROH FFB FASERZEMENT-FENSTERBANK
BRR BRÜSTUNG ROH M MOTOR
SW OK SCHWELLE SK SCHACHTKOPF LIFT
UKD UNTERKANT DECKE SG SCHACHTGRUBE LIFT
FB FERTIG BODEN SH SCHACHTHÖHE LIFT
RB ROHER BODEN ZUL ZULUFT
LH LICHTE RAUMHÖHE FOL FORTLUFT
RH ROHE RAUMHÖHE
AP AUF PUTZ SICHTBETON
UP UNTER PUTZ
UZ UNTERZUG DECKENDURCHBRUCH
ABL ABLUFT WANDDURCHBRUCH

SB
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WD:

MATERIALIEN

BETON

LEICHTBAUKONSTRUKTION

WÄRMEDÄMMUNG

GLAS

BESTAND

ABBRUCH

LEGENDE
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Telefon:  055 255 55 55 e.kaul@enea.ch
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