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Centre Gilbert Raby

Meulan-en-Yvelines

Dossier de presse

Photographie Cyrille Weiner©
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Centre Gilbert Raby à 
Meulan-en-Yvelines

Le projet consiste en la construction d’un bâ-
timent neuf sur deux niveaux accueillant les 
fonctions d’ateliers thérapeutiques, de laver-
ie, d’hôpital de jour et de pharmacie. L’édifice 
s’insère dans la pente du terrain, donnant ac-
cès de plain-pied aux deux niveaux qui ont des 
fonctionnements entièrement indépendants. Au 
rez-de-chaussée les ateliers thérapeutiques et la 
laverie sont à destination des patients hébergés 
sur le site et accessible depuis le Nord. Au rez-
de-jardin, l’hôpital de jour accueille les patients 
en suite de soins de façon journalière, depuis le 

Sud. L’usage de la pharmacie, également en-
rez-de-jardin à l’Ouest, est réservé au personnel 
hospitalier. Une large rue intérieure bioclimatique 
assure la desserte de tous les locaux sur deux 
niveaux tout en offrant un espace de transition 
climatique entre l’extérieur et l’intérieur. Cette 
conception durable est associée à une structure 
en bois, des briques de terre crue en intérieur et 
des isolants biosourcés en fibres de bois. 

Centre Gilbert Raby, Meulan-en-Yvelines

PROGRAMME
Construction neuve d’un hôpital de jour et d’ateliers 
thérapeutiques pour le service d’addictologie

ADRESSE
2 Avenue du Maréchal Joffre
78000 Meulan-en-Yvelines

MAÎTRISE D’ŒUVRE
Tolila+Gilliland : Architecte
Mizrahi : BET TCE
Sylva conseil : Structure bois
Troisième paysage : Paysagiste
180° ingénierie : BET Environnement

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Fondation l’Elan Retrouvé

CALENDRIER
Début des études 2020 et livraison mars 2023

MISSION
Complète

SURFACE PLANCHER
940 m²

BUDGET DE CONSTRUCTION
3,23 M€ HT
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Le projet vient s’implanter dans une parcelle 
aujourd’hui occupée par plusieurs bâtiments for-
mant le Centre Gilbert Raby, un établissement 
de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) par-
ticipant au service public hospitalier, spécialisé 
dans l’addictologie et le traitement de la dépen-
dance. Il est administré par la Fondation l’Elan 
Retrouvé. Le bâtiment se glisse dans la pente 
vers la Seine, sous une toiture à deux pans.

Le projet développe une architecture simple et 
fonctionnelle tout en restant compacte et ro-

buste, mettant en valeur un bâtiment sobre dans 
sa structure et ses formes.   

Visuellement, le projet s’intègre harmonieuse-
ment dans le contexte boisé avec lequel il entre 
en résonance à travers un design épuré mais 
aussi par sa matérialité : les éléments de char-
pente bois apparent des toitures en porte-à-
faux, le bardage extérieur réalisé en bardeaux de 
mélèze pré-grisés, mettant en valeur un savoir-
faire français, et les menuiseries en bois vernis 
font naturellement écho au contexte.   

Photographie Cyrille Weiner©
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Photographie Cyrille Weiner©

A l’intérieur, la logique d’interaction avec les élé-
ments naturels est conservée : il a en effet été 
prouvé qu’évoluer au contact d’éléments na-
turels induit un niveau de bien-être supérieur de 
15 %.

Les ateliers et bureaux médicaux s’organisent en 
symétrie autour d’une circulation intérieure gé-
néreuse qui constitue le centre névralgique du 
fonctionnement bioclimatique du projet. Il s’agit 
en premier lieu d’en faire un véritable espace de 
transition intérieur / extérieur autonome en offrant 
une continuité visuelle généreuse sur l’extérieur 
et la Seine par les façades vitrées Nord et Sud. 

Non chauffée, elle est conçue pour être tem-
pérée en hiver en étant largement illuminée par 
le jeu de toitures : celui-ci accentue de fait l’effet 
de liberté et d’ouverture recherché via un ban-
deau vitré zénithal soigneusement dimensionné 
et protégé par des stores amovibles. Sa stabilité 
thermique saisonnière est assurée par ses pa-
rois en Brique de Terre Crue couplée en été à 
une logique de décharge par freecooling noc-
turne indépendante des autres locaux via des 
registres motorisés intégrés dans les murs ride-
aux Nord et Sud.  
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Photographie Cyrille Weiner©
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Pour simplifier et rationaliser la mise en œuvre, 
l’éclairage naturel des locaux d’activités est ré-
alisé via deux longs bandeaux vitrés sur les fa-
çades Est et Ouest complété en fonds de locaux 
par des fenêtres additionnelles donnant sur la 
rue intérieure très lumineuse.  

Les ateliers et bureaux médicaux s’organisent 
en symétrie autour d’une circulation intérieure 
largement illuminée par le jeu de toitures, qui 
cadre une vue sur la Seine et sur la placette 
créée au Sud pour offrir aux patients des lieux de 
rencontre. L’organisation des locaux autour de 
la circulation bioclimatique a été pensée selon 
les usages hébergés de manière à optimiser les 

flux et traiter à la source les contraintes thermo-
acoustiques.

Les salles de travaux de groupes densement oc-
cupées ou à forte activité (sport / cuisine) sont 
implantées à l’Est tandis que les locaux les plus 
calmes et à plus faible occupation sont position-
nés en façade Ouest - orientation la plus prob-
lématique pour le confort d’été.  

Les espaces techniques ont eux été positionnés 
au Nord ou en contact avec le sol : faisant of-
fice d’espaces tampons en hiver, ils limitent les 
déperditions.

Photographie Cyrille Weiner©
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Plan Rez-de-JardinPlan Rez-de-Chaussée

P
LA

N
 D

E
 R

E
Z

-D
E

-J
A

R
D

IN

ABCD

0101

42
.4

9 
m

²
At

el
ie

r v
an

ne
rie

 m
os

aï
qu

e
41

.7
1 m

²
At

el
ie

r 
po

te
rie

40
.4

3 
m

²
At

el
ie

r o
ffs

et
 é

cr
itu

re
41

.19
 m

²
At

el
ie

r 
de

ss
in

118
.0

6 
m

²
Ci

rc
ul

at
io

n
15

.3
0 

m
²

Sa
s

46
.2

9 
m

²
Sa

lle
 d

e 
sp

or
t

39
.6

1 m
²

At
el

ie
r 

in
fo

rm
at

iq
ue

20
.0

3 
m

²
Es

pa
ce

 e
nf

an
ts

15
.4

2 
m

²

Bu
re

au
po

ly
va

le
nt

16
.2

5 
m

²

Bu
re

au
po

ly
va

le
nt

15
.4

2 
m

²

Bu
re

au
po

ly
va

le
nt

8.
85

 m
²

Sa
ni

ta
ire

 P
M

R

0202

0303

0404

0505

0606

0707

0808

0909

1010

1111

1212

7.20

0.
19

11.
75

0.
10

5.
70

0.
19

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

7.234.827.23

F

12
.17

 m
²

Re
pa

ss
ag

e
lin

ge
pr

op
re

22
.4

9 
m

²

La
ve

rie
au

to
m

at
iq

ue

8.
16

 m
²

Sa
ni

ta
ire

4.
10

 m
²

St
oc

k
ch

ar
io

t

40
.6

4 
m

²

Bi
bl

io
th

èq
ue

lo
is

irs

Da
te

M
aî

tr
is

e 
d'

ou
vr

ag
e

N°

Ec
he
lle

L'
El

an
 R

et
ro

uv
é

23
 ru

e 
de

 la
 R

oc
he

fo
uc

au
ld

75
00

9 
Pa

ris

To
lil

a+
G

ill
ila

nd
At

el
ie

r d
'a

rc
hi

te
ct

ur
e

35
 ru

e 
Ve

rg
ni

au
d

75
01

3 
Pa

ris

M
aî

tr
is

e 
d'

oe
uv

re
P

ay
sa

gi
st

e

Ph
as
e

B
ur

ea
u 

d'
ét

ud
e 

TC
E

 e
t E

co
no

m
is

te
B

ur
ea

u 
d'

ét
ud

e 
en

vi
ro

nn
em

en
t

B
ur

ea
u 

d'
ét

ud
e 

st
ru

ct
ur

e 
bo

is
B

ur
ea

u 
de

 c
on

tr
ôl

e 
et

 S
P

S
S

ite
 d

e 
l'o

pé
ra

tio
n

Ce
nt

re
 G

ilb
er

t R
ab

y
2 

av
. d

u 
M

ar
éc

ha
l J

of
fre

78
25

0 
M

eu
la

n-
en

-Y
ve

lin
es

Bu
re

au
 V

er
ita

s
33

3 
av

en
ue

 G
. C

lé
m

en
ce

au
92

00
0 

N
an

te
rre

Sy
lv

a 
C

on
se

il
10

bi
s 

ru
e 

Bi
ss

on
 

75
02

0 
Pa

ris

18
0 

de
gr

és
 In

gé
ni

er
ie

1 
qu

ai
 D

es
ch

am
ps

33
10

0 
Bo

rd
ea

ux
-B

as
tid

e

SA
S 

M
iz

ra
hi

15
0 

bd
 d

u 
G

én
ér

al
 d

e 
G

au
lle

92
38

0 
G

ar
ch

es

Tr
oi

si
èm

e 
pa

ys
ag

e
32

 p
la

ce
 S

ai
nt

 G
eo

rg
es

 
75

00
9 

Pa
ris

Pl
an

1 
: 1

00
08

/1
0/

20
20

12
2

C
en

tr
e 

G
ilb

er
t R

ab
y

P
R

O
Pl

an
 d

e 
R

ez
-d

e-
C

ha
us

sé
e

';&
à%

HD
J 

SM
R

HD
J 

PS
Y

Bu
re

au
 p

sy
Bu

re
au

 m
éd

ic
al

14
.5

9 
m

²

Sa
lle

 d
e

so
in

s
In

fir
m

er
ie

Lo
ca

ux
 te

ch
ni

qu
es

Ac
cu

ei
l

Ci
rc

ul
at

io
n

Cu
is

in
e 

th
ér

ap
eu

tiq
ue

Sa
s

Bu
re

au

Sa
s 

ph
ar

m
ac

ie

St
oc

k

Ve
st

ia
ire

W
C

Zo
ne

 d
e 

pr
ép

ar
at

io
n

Ré
ce

pt
io

n 
dé

ca
rt

on
na

ge

Ci
rc

ul
at

io
n

0.1
0

2.9
0

0.1
0

3.0
0

0.2
0

2.5
0

0.1
0

1.7
0

0.1
0

4.8
9

W
C 

Pe
rs

.

St
oc

k.
 b

io

Sa
ni

ta
ire

s 
et

 c
as

ie
rs

TG
BT

Pl
an

 d
e 

tra
va

il

P
L

A
N

 D
E

 R
E

Z
-D

E
-C

H
A

U
S

S
E

E

ABCD

0101

42
.4

9 
m

²
At

el
ie

r 
va

nn
er

ie
 m

os
aï

qu
e

41
.7

1 m
²

At
el

ie
r 

po
te

ri
e

40
.4

3 
m

²
At

el
ie

r 
of

fs
et

 é
cr

itu
re

41
.19

 m
²

At
el

ie
r 

de
ss

in

118
.0

6 
m

²
Ci

rc
ul

at
io

n
15

.3
0 

m
²

Sa
s

46
.2

9 
m

²
Sa

lle
 d

e 
sp

or
t

39
.6

1 m
²

At
el

ie
r 

in
fo

rm
at

iq
ue

20
.0

3 
m

²
Es

pa
ce

 e
nf

an
ts

15
.4

2 
m

²

Bu
re

au
po

ly
va

le
nt

16
.2

5 
m

²

Bu
re

au
po

ly
va

le
nt

15
.4

2 
m

²

Bu
re

au
po

ly
va

le
nt

8.
85

 m
²

Sa
ni

ta
ir

e 
PM

R

0202

0303

0404

0505

0606

0707

0808

0909

1010

1111

1212

7.20

0.
19

11.
75

0.
10

5.
70

0.
19

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

3.0
0

7.234.827.23

F

12
.17

 m
²

Re
pa

ss
ag

e
lin

ge
pr

op
re

22
.4

9 
m

²

La
ve

ri
e

au
to

m
at

iq
ue

8.
16

 m
²

Sa
ni

ta
ir

e

4.
10

 m
²

St
oc

k
ch

ar
io

t

40
.6

4 
m

²

Bi
bl

io
th

èq
ue

lo
is

ir
s

D
at
e

M
aî

tr
is

e 
d

'o
uv

ra
g

e

N
°

Ec
he
lle

L'
El

an
 R

et
ro

uv
é

23
 ru

e 
de

 la
 R

oc
he

fo
uc

au
ld

75
00

9 
P

ar
is

To
lil

a+
G

ill
ila

nd
A

te
lie

r d
'a

rc
hi

te
ct

ur
e

35
 ru

e 
V

er
gn

ia
ud

75
01

3 
P

ar
is

M
aî

tr
is

e 
d

'o
eu

vr
e

P
ay

sa
g

is
te

Ph
as
e

B
ur

ea
u 

d
'é

tu
d

e 
T

C
E

 e
t E

co
no

m
is

te
B

ur
ea

u 
d

'é
tu

d
e 

en
vi

ro
nn

em
en

t
B

ur
ea

u 
d

'é
tu

d
e 

st
ru

ct
ur

e 
b

o
is

B
ur

ea
u 

d
e 

co
nt

rô
le

 e
t S

P
S

S
ite

 d
e 

l'o
p

ér
at

io
n

C
en

tr
e 

G
ilb

er
t R

ab
y

2 
av

. d
u 

M
ar

éc
ha

l J
of

fre
78

25
0 

M
eu

la
n-

en
-Y

ve
lin

es

B
ur

ea
u 

Ve
rit

as
33

3 
av

en
ue

 G
. C

lé
m

en
ce

au
92

00
0 

N
an

te
rre

Sy
lv

a 
C

on
se

il
10

bi
s 

ru
e 

B
is

so
n 

75
02

0 
P

ar
is

18
0 

de
gr

és
 In

gé
ni

er
ie

1 
qu

ai
 D

es
ch

am
ps

33
10

0 
B

or
de

au
x-

B
as

tid
e

SA
S 

M
iz

ra
hi

15
0 

bd
 d

u 
G

én
ér

al
 d

e 
G

au
lle

92
38

0 
G

ar
ch

es

Tr
oi

si
èm

e 
pa

ys
ag

e
32

 p
la

ce
 S

ai
nt

 G
eo

rg
es

 
75

00
9 

P
ar

is
Pl
an

1 
: 1

00
08

/1
0/

20
20

12
2

C
en

tr
e 

G
ilb

er
t 

R
ab

y

P
R

O
P

la
n 

de
 R

ez
-d

e-
C

ha
us

sé
e

';&
à%

At
el

ie
r 

Sé
qu

oi
a

At
el

ie
r 

Ch
ên

e
At

el
ie

r 
Cè

dr
e

At
el

ie
r 

Er
ab

le

Ci
rc

ul
at

io
n

Sa
s

At
el

ie
r 

Ba
ob

ab

At
el

ie
r 

H
êt

re
Sa

lle
 d

e 
ré

un
io

n

Bu
re

au
Bu

re
au

 M
éd

ec
in

Sa
ni

ta
ir

e

F

Re
pa

ss
ag

e
Li

ng
er

ie

Sa
ni

ta
ir

e
St

oc
k.

At
el

ie
r 

Pe
up

lie
r



To
li

la
 +

 
G

il
li

la
n

d
C

e
n

tr
e

 G
il

b
e

rt
 R

ab
y 

- 
M

e
u

la
n

-e
n

-Y
ve

li
n

e
s

16
/2

4

C
e

n
tr

e
 G

il
b

e
rt

 R
ab

y 
- 

M
e

u
la

n
-e

n
-Y

ve
li

n
e

s
17

/2
4

Photographie Cyrille Weiner©

RDJ
25.50

RDC
28.71

A

26.50
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25.50
Plan paysagiste

Bardeaux de mélèze autoclave brun en doublis

Bardeaux de mélèze autoclave brun

Grille anti-rongeur
Isolant liège

Doublage intérieur isolant laine de bois 60mm + 
Fermacell 18mm + peinture blanche

Pare-vapeur

Bavette acier laqué

Menuiserie mélèze vernis mat

Pièce d'encadrement en bois

Bavette acier laqué

Linteau

Faux-plafond Fibracoustic

Chape acoustique 50mm

Finition résine de sol époxy mouchetée

Résilient acoustique 10mm 

Dalle béton 200mm

Poteau béton peint 

Poteau BLC Epicéa

Menuiserie bois mélèze vernis mat

Sous-face en BA13 peint

Faux-plafond en panneaux Fibracoustic

Occultation store tissu à enrouleur

Occultation store tissu à enrouleur

Passage réseaux CVC

Finition  résine de sol époxy ouchetée

Dalle béton 200mm

Isolant polystyrène 
expansé 140mm

Chéneau encastré Section 205cm2

Volige apparente

Bac acier à joint debout à sertir laqué gris

Chevron BM 60/100

Chevrons BLC 60/280

34
0

92
0

120
0

73
0

90
27
0

212
0

59
0

27
10

28
50

409

272

409

Bavette acier laqué

Linteau bois

250

250

Passage réseaux 

57
0

Fente de prise d'air

Grille de soufflage

Passage réseaux ELEC, réservation dans poutre

Plinthe MDF peinte

212
0

73
0

292

+3.21 m

+0.00 m

+6.44 m

MEX-01

MEX-01

Radiateur à ailettes

92
8

119
2

Volige
Ecran de sous-toiture HPV

Isolant laine de bois 60mm
Isolant laine de bois 280mm entre chevrons 
60/280 EA 600mm
Panneau OSB3 25mm
Panneau OSB3 12mm
Frein vapeur hygrovariable

Bardeaux de mélèze autoclave brun

Panneau OSB 12mm
Isolant laine de bois 145mm entre BM45/145 EA 600mm
Isolant fibre de bois rigide 60mm entre BM 60/60 EA 600mm
Pare-pluie HPV et anti-UV
Tasseaux verticaux BM 20x40mm

Tasseaux horizontaux BM 27x63mm

360
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1 : 20

C01 Détail façade

1 : 20

C01 Détail façade 2

Coupe structurelle façade
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Photo de chantierPhoto de chantier

D’un point de vue constructif, une logique de fru-
galité a été recherchée : au rez-de-jardin, la configu-
ration semi-enterrée du bâtiment a amené à préférer 
une structure béton armé moins sensible à l’eau que 
le bois. Une Isolation Thermique par l’Extérieur en 
laine de bois est alors réalisée afin de profiter de 
l’inertie thermique du béton et éliminer les risques 
de condensation dans les parois. Sur cette structure 
béton du rez-de-jardin repose en rez-de-chaussée, 
une structure en bois aérienne. La continuité de 
forme de la façade permet une mise en œuvre aisée 
des ouvrages ainsi qu’une réduction des ponts ther-
miques.  

La performance thermique (hiver comme été) est 
assurée par une enveloppe très performante en 
matériaux biosourcés (laine de bois, panneaux bois 
préfabriqués) qui assurent l’isolation en hiver et le 
déphasage thermique en été. La rationalisation des 
modes constructifs simplifie à la source la mise en 
œuvre continue des ouvrages d’étanchéité à l’air. 
En complément, il a été prévu un sas thermique sur 
l’entrée Nord qui limite les entrées d’air parasites à 
chaque nouvelle arrivée d’usagers et les murs ride-
aux généreux sont en triple vitrage au Nord en vue 
de limiter les déperditions thermiques sur cette ori-
entation non ensoleillée en hiver.
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Enduit terre
Axonométries modes constructifs
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VOLUME ET MODE CONSTRUCUTIF : FRUGALITÉ
Structure béton poteau-poutre en Rez-de-Jardin et 
plancher béton, pour être en contact avec le terrain. 
Isolants contre-terre en liège
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VOLUME ET MODE CONSTRUCUTIF : FRUGALITÉ
La structure du RDC en charpente bois (épicéa) 
apparente, trame 3m
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VOLUME ET MODE CONSTRUCUTIF : FRUGALITÉ
Caissons de toiture isolés (laine de bois) 
préfabriqués avec chevrons en BLC (épicéa). 
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VOLUME ET MODE CONSTRUCUTIF : FRUGALITÉ
Structure béton poteau-poutre en Rez-de-Jardin et 
plancher béton, pour être en contact avec le terrain. 
Isolants contre-terre en liège
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VOLUME ET MODE CONSTRUCUTIF : FRUGALITÉ
Tous les murs en ossatures bois avec isolant laine 
de bois et parement en bardeaux de mélèze
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Bardage en mélèze Briques de terre crue, Cycle Terre©

Matériaux utilisés pour le Centre Gilbert Raby

Poteau dalle béton, isolant liège contre terre Dalle du rez-de-chaussée

Charpente en bois Façade ossature bois, isolant laine de bois et bardeaux 
mélèze

Chevrone et isolation en laine de bois Couverture métallique à joint debout
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Photographie Cyrille Weiner©
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01 53 80 38 70
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